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20) pour de s pr e s s io n s croissan t e s 

3°) dans un do ma in e de pression bien defini (limit e s 

inf~rieures et superieures fi x e es ) 

4°) dans des conditions identiqu e s de monta g e, en p a r

ticulier avec un syste me de joints bien determine 

(voir rapport a para~tre). 

La position de l'echantillon a egalem ent une grande im

portance, car les milieux utilises (pyrophyllite, talc), ne 

transmettent pas la pression de fa90n rigoureusement hydrosta

tique. 

On peut utiliser des phenomenes autres que les transi

tions pour etablir des courbes d1etalonnage, citons entre autres 

la variation de la resistance "d'un fil de platine pour mesurer 

des pressions superieures a 200 ~b. 

La courbe 12 represente les courbes d'etalonnage obte

nues avec l'enclume tetraedrique • 

. Essais divers, 

1°) Essai.s. a temperature var~able 

Les essais ont ~te effectues avec l'enclume tetraedrique. 

Le probleme etait de chauffer un volume de quelques dizaines de 

millimetres cube (dimensions du four : ~ 3 mm et hauteur 7 mm) • 
. 

Ce four en nickel chauffe par effet Joule nous a permis 

d'atteindre une temperature de l400 oC, avec une puissance d'a-

limentation de 650 watts. 

Le courant etait alors de 320 amperes. 

Lea mesures de temperatures ont ete effectuees a la sur

face du four a l'aide d1un thermocouple Platine-Platine rhodie, 

les enclumes tetraedriques et ant refroidies par ciroulation d'eau . 


